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FLOOR�TO�CEILING LAMP

Materials

Structure and extension

tubular in matt white or matt black powder-coated aluminium.

Lighting

Two LED bars (90+90 cm).

AC adapter

integrated in the power cable (output 24V).

Control

dimmer included in the lamp body.
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LAMPADA DA TERRA A SOFFITTO

Materiali

Struttura e prolunga

tubolare in alluminio verniciato a polvere color bianco opaco o nero opaco.

Illuminazione

due barre a LED (90+90 cm).

Alimentatore

integrato nel cavo di alimentazione (output 24V).

Controllo

dimmer incluso nel corpo della lampada.
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LAMPE DU SOL AU PLAFOND

Matériaux

Structure et rallonge

tube en aluminium peint blanc ou noir mat à poudre.

Eclairage

deux barres LED (90+90 cm).

Alimentation

intégrée dans le câble d’alimentation (output 24V).

Contrôle

gradateur inclus dans le corps de la lampe.
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LEUCHTE MIT LICHTLINIE VOM BODEN BIS ZUR DECKE

Materialien

Gestell und Verlängerung

Aluminiumrohr, Pulverlackiert, mattweiß oder mattschwarz.

Beleuchtung

zwei LED�Lichtleisten (90+90 cm).

Netzteil

im Stromkabel integriert (Output 24V).

Steuerung

Dimmer im Leuchtkörper enthalten.
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LÁMPARA DE SUELO A TECHO

Materiales

Estructura y extensión

tubular de aluminio pintado en polvo color blanco mate o negro mate.

Iluminación

dos barras LED (90+90 cm).

Alimentador

integrado en el cable de alimentación (output 24V).

Control

dimmer integrado en el cuerpo de la lámpara.
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