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PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMPS

Materials

Lamp structure

solid walnut-stained ash wood, finished with transparent water-based or
solvent-based coating. Vertical slats in brown-coloured painted metal.

Lampshade
straw element with bleached cane bark, matched with cotton cloth.

Dimmer
Floor/table version: dimmer included in the power cable. Pendant version:
dimmer not included in the lamp.
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LAMPADA A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO

Materiali
Struttura lampada

legno massello di frassino tinto noce finito con vernice trasparente a base
acqua o a base solvente. Listelli verticali in metallo verniciato color marrone.

Paralume

impagliato con corteccia di giunco sbiancato, accoppiato a tela di cotone.

Dimmer

Versione da appoggio: dimmer incluso nel cavo di alimentazione. Versione a

sospensione: dimmer non incluso nella lampada.
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LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI

Matériaux

Structure lampe

bois massif de fréne teinté noyer fini avec un vernis transparent a base d'eau
ou de solvant. Lattes verticales en métal peint marron.

Abat-jour
empaillé avec écorce de jonc blanchi, accouplé a toile de coton.

Gradateur

Version d’appui : gradateur inclus dans le cable d’alimentation. Version a
suspension : gradateur non inclus dans la lampe.

ANNRRANY Pendant version

EU USA
INPUT 220+240V - 50/60Hz INPUT 10+120V - 50/60Hz
SOURCE LED 40w, 24V SOURCE LED 40W, 24V

ce X @ IP20 * crigo T\

TUNABLE WHITE

50

5% CASAMBI

Floor/table version

EU USA
INPUT 220+240V - 50/60Hz INPUT 10+120V - 50/60Hz
SOURCE LED 40w, 24V SOURCE LED 40W, 24V

51 .

2 - ce X O] ee0 * crigo 2\
A

CASAMBI

212024 oL de | s e DePadova

°


https://www.depadova.com/materials.pdf

Ava

Design:
DAVID LOPEZ QUINCOCES

+ info: https://www.depadova.com/materials.pdf
De Padova srl - info@depadova.it

HANGELEUCHTE UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

Materialien

Gestell Leuchte

massives Eschenholz, Nussbaum gebeizt, endbehandelt mit transparentem
Lack auf Wasser- oder Lésemittelbasis. Vertikale Dréhte aus braun lackiertem
Metall.

Lampenschirm
ausgestopft mit gebleichtem Binsenrindengeflecht, verbunden mit
Baumwollgewebe.

Dimmer
Tisch- und Bodenleuchte Version: Dimmer im Stromkabel enthalten.
Hangeleuchte Version: Dimmer nicht in der Leuchte enthalten.
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LAMPARAS DE SUSPENSION O APOYADAS

Materiales

Estructura ldmpara

madera maciza de fresno tefiido nogal acabada con barniz transparente al
agua o al disolvente. Listones verticales de metal pintado color marrén.

Pantalla

empajado con corteza de junco blanqueado, acoplado con tela de algodén.

Dimmer

Version apoyada: dimmer incluido en el cable de alimentacién. Version de

suspension: dimmer no incluido en la ldampara.
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