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RUG

Materials
Polypropylene outdoor rug, hand-woven through weaving manual frame, one
the oldest and most sophisticated techniques, called handloom

Composition
100% polypropylene.

Weight
2.70 kg/m2.

Thickness
10 mm (circa).

Dimensional tolerance
+3%/-1%.

Colour fastness EN ISO 105-B02
AATCC 16.3 test:2014

Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12
AATCC 165 test:2013

Resistance to liquid stains EN ISO 12720
AATCC 15 test:2013
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TAPPETO

Materiali
Tappeto outdoor in polipropilene realizzato a mano con la tecnica handloom,
una tessitura tra le piu antiche e sofisticate a telaio manuale

Composizione tappeto
100% polipropilene.

Peso
2,70 kg/m2.

Spessore
10 mm (circa).

Tolleranza dimensionale
+3%/-1%.

Resistenza alla luce EN ISO 105-B02
test AATCC 16.3:2014

Solidita del colore allo sfregamento EN ISO 105-X12
test AATCC 165:2013

Resistenza a macchie di liquidi EN ISO 12720
test AATCC 15:2013
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TAPIS

Matériaux

Tapis d'extérieur en polypropyléne réalisé a la main avec la technique
handloom, I'un des tissages les plus anciens et les plus sophistiqués avec
métier & tisser manuel

Composition tapis
100% polypropyléene.

Poids
2,70 kg/m?.

Epaisseur
10 mm (environ).

Tolérance dimensionnelle
+3%/-1%.

Résistance a la lumiére EN ISO 105-B02
test AATCC 16.3:2014

Solidité de la couleur au frottement EN ISO 105-X12
test AATCC 165:2013

Résistance a des taches de liquides EN ISO 12720
test AATCC 15:2013
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TEPPICH

Materialien

Handgewebter Teppich aus Polypropylen, fiir Einsatz in AuBenbereichen, der
mit einer jahrhundertealten feinen Webtechnik (Handbloom) auf
Handwebstiihlen gefertigt wird.

Komposition
100% Polypropylen.

Gewicht
2,70 kg/m?.

Stérke
10 mm (ca.)

MaBtoleranz
+3%/-1%.

Farbechtheit gegen Licht EN ISO 105-B02
Test AATCC 16.3:2014

Farbechtheit gegen Reiben EN ISO 105-X12
Test AATCC 165:2013

Besténdigkeit gegen Flecken von Fliissigkeiten EN ISO 12720
Test AATCC 15:2013
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ALFOMBRA

Materiales

Alfombra para exteriores en polipropileno confeccionado a mano con la
técnica handloom, un tejido entre los mas antiguos y sofisticados con telar
manual.

Composicion alfombra
100% polipropileno.

Peso
2,70 kg/m?.

Espesor
10 mm (circa).

Tolerancia dimensional
+3%/-1%.

Resistencia a la luz EN ISO 105-B02
prueba AATCC 16.3:2014

Solidez del color al frote EN ISO 105-X12
prueba AATCC 165:2013

Resistencia a manchas de liquidos EN ISO 12720
prueba AATCC 15:2013
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