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PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMPS

Materials
Structure
matt black "soft touch" powder-coated aluminium and brass.

Diffuser
hand-blown opaline-etched Triplex glass.

Pendant version
Ceiling rose with integrated AC adapter (24V output). Dimming managed ONLY by
CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store.

Floor/table version

AC adapter integrated into the product (24V output). Power cable with integrated
on/off control. Dimming managed ONLY by CASAMBI app, to be downloaded for
free from Google Play and App Store.
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LAMPADE A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO

Materiali
Struttura lampada
alluminio e ottone verniciati a polvere color nero opaco "soft touch".

Diffusore
vetro Triplex soffiato a mano opalino acidato.

Versione a sospensione
alimentatore integrato nel rosone (output 24V). Dimmerazione SOLO tramite app
CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.

Versione da appoggio

alimentatore integrato nel prodotto (output 24V). Comando on/off integrato nel cavo di
alimentazione. Dimmerazione SOLO tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente
da Google Play e App Store.

Floor/table version

INPUT 100+240V - 50/60Hz
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LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI

Matériaux
Structure lampe
aluminium et laiton peints a poudre couleur noir mat "soft touch".

Diffuseur
verre Triplex soufflé a la main opalin acidifié.

Version suspendue
alimentation intégrée dans la rosace (output 24 V). Gradation UNIQUEMENT a l'aide
de l'appli CASAMBI téléchargeable gratuitement de Google Play et App Store.

Version d’appui

alimentation intégrée dans le produit (output 24V). Commande on/off intégré dans le
cable d'alimentation. Gradation UNIQUEMENT a l'aide de l'appli CASAMBI
téléchargeable gratuitement de Google Play et App Store.
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Floor/table version
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HANGELEUCHTEN UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

Materialien
Gestell
Aluminium und Messing mit Pulverlackierung "Soft Touch", matt schwarz.

Diffusor
mundgeblasenes, opalgeatztes Triplex-Glas.

Hange-Version

Netzteil in Deckenrosette eingesetzt (Output/Ausgang: 24 V). Dimmen NUR uber die
CASAMBI-App, die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen
werden kann.

Tisch- und Bodenversion

Netzteil in Produkt eingesetzt (Output/Ausgang: 24 V). Stromkabel mit integrierter
Ein/Aus-Steuerung. Dimmen NUR {iber die CASAMBI-App, die kostenlos von Google
Play und dem App Store heruntergeladen werden kann.

8/2025
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LAMPARAS DE SUSPENSION O APOYADAS

Materiales
Estructura ldmpara
aluminio y latén pintados en polvo color negro mate "soft touch".

Difusor
vidrio Triplex soplado a mano opalino al acido.

Version de suspension

alimentador integrado en el roseton (salida 24V). Dimerizacion SOLO a través de
aplicacion CASAMBI que se puede descargar gratuitamente en Google Play y App
Store.

Versién apoyada

alimentador integrado en el producto (salida 24V). Mando on/off integrado en el cable
de alimentacion. Dimerizacion SOLO a través de aplicacion CASAMBI que se puede
descargar gratuitamente en Google Play y App Store.
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