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FLOOR AND WALL LAMPS

Materials
Structure
matt black 'soft touch’ powder-coated steel.

Diffuser
Elastic PVC.

AC adapter
integrated into the power supply and control kit or into the ceiling rose (24V output).

Control
integrated dimmer into the lampshade, controlled by the switch.

Applique version
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SOURCE 1x LED 8W, 24V
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LAMPADE DA TERRA E DA PARETE

Materiali
Struttura lampada
acciaio verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".

Diffusore
PVC elastico.

Alimentatore
integrato nel kit di alimentazione e controllo o nel rosone (output 24V).

Controllo
dimmer integrato, tramite il comando di accensione sul paralume della lampada.

Applique version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE 1x LED 8W, 24V
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LAMPES SUR PIED ET MURALES

Matériaux
Structure lampe
acier peint noir mat “soft touch” a poudre.

Diffuseur
PCV élastique.

Alimentation
intégré dans le jeu d'alimentation et controle ou dans la rosace (output 24V).

Controle
gradateur intégré, a l'aide de la commande d'allumage sur I'abat-jour de la lampe.

Applique version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE 1x LED 8W, 24V
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STEH- UND WANDLEUCHTEN

Materialien
Gestell
Stahl mit Pulverlackierung "Soft Touch", matt schwarz.

Diffusor
Elastisches PVC.

Netzteil
integriert in den Stromversorgungs- und Steuersatz oder in die Deckenrosette
(Output/Ausgang 24V).

Steuerung
Lampenschirm mit integriertem Dimmer, durch den Schalter gesteuert.

Applique version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE 1x LED 8W, 24V
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LAMPARAS DE PIE Y DE PARED

Materiales
Estructura ldmpara
acero pintado en polvo color negro mate "soft touch".

Difusor
PVC elastico.

Alimentador
integrado en el kit de alimentacién y control o en el rosetdn (salida 24V).

Control
dimmer integrado, mediante el interruptor de encendido en la pantalla de la lampara.

Applique version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE 1x LED 8W, 24V
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